	序号
	名称
	规格
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	床
	长2000mm*宽1500mm*高450mm
	1、床头：选用E0级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，表面哑光效果持久，散光性好，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形；

2、封边条：采用优质PUR封边，紧密美观不开胶，无翘起无开裂；
3、床身：需实木制作框架，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；

4、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，安装严密无松动。 

5、提供板材相关检测报告（体现甲醛释放量、含水率、静曲强度、密度等内容）
	张
	66
	

	2
	床头柜
	长500mm*

宽450mm*高450mm
	1、基材：选用E0级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形；

2、封边条：采用优质PUR封边条全自动封边；

3、胶粘剂：优质环保热熔胶；

4、配件：优质五金配件，镀铬或不锈钢金属件表面无锈蚀，露底光滑平整；

5、提供板材相关检测报告（体现甲醛释放量、含水率、静曲强度、密度等内容）
	个
	66
	

	3
	衣柜
	长2200mm*宽800mm*深580mm
	1、基材：选用E0级环保优质三聚氰胺饰面刨花板，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形；

2、封边条：采用优质PUR封边条全自动封边；

3、胶粘剂：优质环保热熔胶；

4、配件：优质五金配件，镀铬或不锈钢金属件表面无锈蚀，露底光滑平整；

5、衣柜内部须有上层隔板，最终衣柜内部结构由招标人确定。

6、提供板材相关检测报告（体现甲醛释放量、含水率、静曲强度、密度等内容）
	组
	66
	最终按照投影面积进行结算

	4
	橱柜
	长3700mm*宽600mm*高800mm
	1、基材：选用E0级环保优质三聚氰胺防火板，经耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不易变形；

2、封边条：采用优质PUR封边条全自动封边；

3、胶粘剂：优质环保热熔胶；

4、配件：优质五金配件，镀铬或不锈钢金属件表面无锈蚀，露底光滑平整；

5、台面：优质石英石（厚度≥15mm）台面；

6、橱柜底座支架采用铝合金材质。

7、提供板材相关检测报告（体现甲醛释放量、含水率、静曲强度、密度等内容）
	组
	66
	暂定尺寸，最终按照实际长度进行结算


1、请投标人仔细勘察现场，充分考虑安装需要的条件和配件等要求。成交人必须确保所供产品通过采购方验收；如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完成，供应商自行承担一切后果；
